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操作指南

管理 IP 带宽包

创建 IP 带宽包
最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

本文将为标准账户类型的用户介绍如何创建 IP 带宽包。

限制说明

标准账户类型仅能创建 IP 带宽包，传统账户类型可以提交  升级为标准账户类型，以使用 IP 带宽包。

账户类型判断方式请参见 。

工单申请

判断账户类型

IP 带宽包按照带宽类型，可分为如下类型的带宽包：

带宽类型 线路说明 计费模式 创建说明

常规 BGP 带

宽包

普通 BGP IP 线路类型的

带宽包

后付费模式（ 、

、 、

）

按带宽计费 月 

TOP5计费 增强型95计费 按主

流量计费 可在控制台手

动创建

精品 BGP 带

宽包

使用专属线路的精品 BGP 

IP 线路类型的带宽包

后付费模式（ 、

）

月 TOP5计费 增强

型95计费

﻿

Anycast 加速 

BGP 带宽包

采用 Anycast 加速 BGP 

IP 线路类型的带宽包
后付费模式（ ）月95计费

自动创建，不

支持手动创建

移动/联通/电

信带宽包

通过单个网络运营商访问

公网，静态单线 IP 线路

类型的带宽包

后付费模式（ 、

）

按日结算 增强型

95计费

可在控制台手

动创建

操作步骤

1. 登录 ，单击左侧导航栏的共享带宽包。私有网络控制台

2. 在共享带宽包页面，选择所在地域，单击左上角的新建。

3. 在新建共享带宽包对话框中，输入名称、选择线路类型、计费模式，设置带宽上限等信息。

共享带宽包
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4. 确认使用限制及金额后，单击确定。

参数 说明

名称
支持的字符集为：a - z、0 - 9、.、-。

长度限制：1 - 60个字符。

线路类型 常规 BGP：普通 BGP IP 线路类型的带宽包。

精品 BGP：使用专属线路的精品 BGP IP 线路类型的带宽包。目前仅标准账户类型

支持精品 BGP 带宽包，传统账户类型需升级后才能使用，升级详情请参见 

。仅香港地域支持，价格详情请参见 。

账户类

型升级说明 精品 BGP 带宽包

共享带宽包
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静态单线：移动/联通/电信线路类型的带宽包。

计费模式/计费

说明

﻿ ：按月结算费用，按实际用量削去每日的 TOP5 峰值计费。后付费 - TOP5 计费

﻿ ：按月结算费用，按实际用量削去每月前5%的峰值计费，仅 

Anycast 加速 BGP。

后付费 - 月95计费

﻿ ：常规 BGP 按日结算费用，按当日所选的最大带宽值计费。后付费 - 按带宽计费

﻿ ：静态单线按日结算费用，按共享带宽包日峰值计费。 后付费 - 按日结算

﻿ ：按月结算费用，按实际用量削去每日的 TOP5 峰值计费

与月保底带宽二者取高值计费。

后付费 - 增强型95计费

﻿ ：按小时结算费用，按共享带宽包出、入方向流量较大的为

主流量进行计费。 

后付费 -按主流量计费

带宽上限
选择 预付费模式、后付费 - 按带宽计费、后付费 - 按日结算、后付费-增强型95计

费、后付费-按主流量计费模式时需为带宽包设置带宽上限。

保底比例
仅后付费-增强型95计费模式涉及。保底费用每日计算，按保底带宽包实际存在天数收

取，详情请参见 。后付费 - 增强型95计费

时长 仅预付费模式需配置。

自动续费 如到期不需续费可取消勾选。

高级选项 支持添加标签，即键-值对（Key-Value），用于分类管理共享带宽包资源。

单价 计费详情请参见 。计费概述

后续操作

添加资源

共享带宽包
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删除 IP 带宽包
最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

本文介绍标准账户类型的用户如何删除后付费 IP 带宽包。

前提条件

删除 IP 带宽包前，请确保包内的所有资源已全部移除，否则无法删除。详情请参见 。移除资源

操作步骤

1. 登录 。私有网络控制台

2. 单击左侧导航栏的共享带宽包。

3. 在共享带宽包页面，选择所在地域，找到目标共享带宽包实例，单击右侧操作列的删除。

4. 在弹出的对话框中，单击确认。

共享带宽包
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添加资源

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

创建共享带宽包实例后，您需要将使用该共享带宽的云资源添加到共享带宽包实例中。

前提条件

您已 。创建 IP 带宽包

限制说明

限制类型 限制说明

资源限制

后付费带宽包

仅支持添加按流量、按小时带宽计费的云资源，暂不支持包年包月的云资源。

常规 BGP 线路类型的带宽包支持添加同线路类型的弹性公网 IP、普通公网 IP、弹性公

网 IPv6 和公网型 CLB 实例。

精品 BGP 线路类型的带宽包支持添加同线路类型的弹性公网 IP。

处于隔离期的后付费带宽包不支持添加资源。

计费限制

云资源添加到共享带宽包后，原本的网络计费模式将变更为共享带宽包模式，不额外收取流

量和带宽费用，但正常收取云资源实例费。

EIP 的 IP 资源费用与是否加入共享带宽包无关。当 EIP 绑定其他云资源时，免收 IP 资源费

用。

配额限制

后付费月结：每个带宽包可加入100个资源（包括同地域的 EIP、普通公网 IP 、弹性公网 

IPv6 和 CLB）。

后付费日结：每个带宽包可加入资源数量随带宽包带宽上限而定，具体请参见 

。

共享带宽包控

制台

操作步骤

1. 登录 ，单击左侧导航栏的共享带宽包。私有网络控制台

2. 在共享带宽包页面左上角选择所在地域，在实例列表中找到目标实例，单击实例 ID。

3. 在详情页面的带宽包资源区域，单击添加资源。

4. 在绑定资源对话框中，选择资源类型和实例，单击确定。下图以 BGP 后付费带宽包为例。

共享带宽包
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5. （可选）为避免产生高额费用，建议您为共享带宽包内的资源设置带宽上限。

为普通公网 IP 设置带宽上限参见 。普通公网 IP 调整带宽

为负载均衡设置带宽上限参见 。CLB 调整带宽

共享带宽包
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移除资源

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

当您的云资源不需要使用共享带宽包时，可以将云资源从共享带宽包中移除。

说明：

将云资源从共享带宽包中移除后，该资源的网络计费模式将统一变更为按流量计费。

限制说明

后付费带宽包：

处于隔离期的后付费带宽包不支持添加、移除及迁移资源。

操作步骤

1. 登录 。私有网络控制台

2. 单击左侧导航栏的共享带宽包。

3. 以 BGP 后付费月结带宽包为例，在共享带宽包页面，选择所在地域，找到目标共享带宽包实例，单击实例 ID。

4. 在带宽包资源区域，选择资源类型以及需移除带宽包的资源实例，单击移除资源。

5. 在弹出的对话框中，单击确认移出。

共享带宽包
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管理设备带宽包

创建设备带宽包

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

本文介绍传统账户类型的用户如何创建设备带宽包。

说明：

目前传统账户类型共享带宽包处于内测阶段，如需使用，请联系商务经理申请。

标准账户类型现已支持多种 ，您可参考  进行升级。共享带宽包计费模式 账户类型说明

限制说明

仅传统账户类型可以创建设备带宽包。账户类型判断方式参见 。判断账户类型

一个地域仅可开通一个设备带宽包。

在一个地域创建设备带宽包后，当前地域所有云服务器、负载均衡的网络计费模式都将变为按共享带宽包计费，

不可与其他计费模式共存。原有的包年包月带宽费用将按小时折算后进行退费。

操作步骤

1. 登录 ，单击左侧导航栏的共享带宽包。私有网络控制台

2. 在“共享带宽包”页面，选择所在地域，单击左上角的新建。

3. 在“新建共享带宽包”对话框中，输入名称、选择计费模式，单击创建。

共享带宽包
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4. （可选）创建完成后，为避免产生高额费用，建议您为共享带宽包内的资源设置带宽上限。可参考如下操作：

为云服务器设置带宽上限参见 。CVM 调整带宽

为负载均衡设置带宽上限参见 。CLB 调整带宽

共享带宽包
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删除设备带宽包

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

本文介绍传统账户类型的用户如何删除设备带宽包。

限制说明

删除设备带宽包后，该地域下的所有云服务器的网络计费模式都将变更为按流量计费，带宽上限将下调为按流量计费

模式的 ，若低于最高上限，则不做调整。带宽最高上限

操作步骤

1. 登录 。私有网络控制台

2. 单击左侧导航栏的共享带宽包。

3. 在共享带宽包页面，选择所在地域，找到目标共享带宽包实例，单击右侧操作列的删除。

4. 在弹出的确定删除该共享带宽包对话框中，单击确认。

共享带宽包
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迁移共享带宽包

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

本文介绍如何将共享带宽包中的资源迁移至其他共享带宽包中。

限制说明

仅标准账户类型支持此功能，传统账户类型需升级后才能使用，升级详情请参见 。账户类型升级说明

Anycast 加速 BGP 带宽包不支持迁移能力，不同类型的共享带宽包详情请参见 。带宽包类型

普通 BGP IP 和高防 EIP 只能在常规 BGP 带宽包中迁移；精品 BGP IP 只能在精品 BGP 带宽包中迁移；静态

单线 EIP 仅能在同运营商、同可用区、同出口的带宽包之间迁移。

操作步骤

1. 登录 ，单击左侧导航栏的共享带宽包。私有网络控制台

2. 在“共享带宽包”页面左上角选择所在地域，在实例列表中单击目标实例 ID。

3. 在实例详情页面，选中需迁移的公网 IP 或负载均衡资源，单击迁移带宽包。

4. 在弹出的“迁移带宽包”对话框中，选择需迁移到的共享带宽包，单击确定。

共享带宽包
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修改计费类型

最近更新时间：2024-12-24 19:03:27

BGP 后付费月结共享带宽包 TOP5 计费、存量月95计费支持修改为后付费-增强型95计费模式。本文将为您介绍如

何修改计费模式。

说明：

共享带宽包不支持在后付费月结、后付费日结及预付费模式之间切换，如您需要更改计费模式，可以迁

移 IP 至目标带宽包，详情见 。迁移共享带宽包

仅标准账户类型支持增强型95计费模式。

前提条件

您的账户下存在后付费 - 月95计费带宽包、或 TOP5 计费带宽包时，支持修改计费模式为后付费-增强型95计费模

式。

修改付费类型

1. 登录 。私有网络控制台

2. 在共享带宽包实例列表页面，找到目标共享带宽包实例，并在右侧操作列，选择更多 > 修改计费模式。

3. 在弹出的修改计费模式对话框中，选择“后付费-增强型95计费”模式，设置带宽上限，并确认计费详情，确认无

误后单击确定。

说明：

默认情况下，存量月95计费模式或TOP5计费模式仅支持转换为增强型95计费模式。

共享带宽包
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查看监控

最近更新时间：2024-12-24 19:22:28

﻿共享带宽包（BWP）的监控功能，可以帮助您通过相关监控指标（如出/入带宽等）实时监测带宽波动情况，及时发

现异常波动。

监控指标说明

指标英文名 指标中文名 指标含义 单位

InPkg 入包量 共享带宽包入包量 个/秒

InTraffic 入带宽 共享带宽包入带宽 Mbps

OutPkg 出包量 共享带宽包出包量 个/秒

OutTraffic 出带宽 共享带宽包出带宽 Mbps

共享带宽包的命名空间请参见 。带宽包监控指标

查看监控数据

共享带宽包控制台

1. 登录 。共享带宽包控制台

2. 在共享带宽包页面上方选择地域，单击需要查看的共享带宽包所在行的监控列 图标。

共享带宽包
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3. 在页面右侧，即可查看监控数据。

腾讯云可观测平台控制台

登录 ，即可查看共享带宽包实例的监控数据如入包量、入带宽等

监控信息。

腾讯云可观测平台控制台 > 私有网络-共享带宽包

共享带宽包
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查看计费带宽值

最近更新时间：2025-11-26 17:10:02

共享带宽包 - 后付费月结

后付费 - 增强型95计费

结算日将所取的日峰值降序排列，取前5个日峰值的带宽均值作为月峰值，月峰值 * 带宽包有效天数/计费

月天数即为计费带宽值（注：增强型95计费模式将取计费带宽值和 二者高值进行计费），每日

00:00:00更新。例如，在2021年1月20日查看当月的计费带宽值，则是根据2021年1月1日到2021年1月19日

的日峰值计算得出。您可以在共享带宽包控制台上，查看任意带宽包当前削峰后的月峰值。

月保底带宽

后付费 - 月 TOP 5计费

结算日将所取的日峰值降序排列，取前5个日峰值的带宽均值作为月峰值，月峰值 * 带宽包有效天数/计费

月天数即为计费带宽值，每日00:00:00更新。例如，在2021年1月20日查看当月的计费带宽值，则是根据

2021年1月1日到2021年1月19日的日峰值计算得出。您可以在共享带宽包控制台上，查看任意带宽包当前削

峰后的月峰值。

共享带宽包 - 后付费日结

后付费 - 按日结算

实际扣费与日峰值相关，您可以在共享带宽包控制台上，查看任意带宽包当日的计费带宽值。

后付费 - 按带宽计费

实际扣费按当日设置过的最大带宽上限值计算，您可以在共享带宽包控制台上，查看任意带宽包当日的计费

带宽值。

操作步骤

1. 登录 ，在左侧导航栏，单击共享带宽包。私有网络控制台

2. 在“共享带宽包”页面左上角，选择所在地域。

3. 在共享带宽包实例列表中，单击目标实例 ID。

4. 在实例详情页查看当前计费带宽值（即削峰后的月峰值）。

共享带宽包
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相关文档

计费模式
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下载用量明细
最近更新时间：2025-11-26 17:06:09

共享带宽包提供按项目、地域和实例划分的用量明细详情，帮助您精准量化各项目、各地域和各实例的带宽资源消

耗，轻松核算项目成本。

说明：

仅共享带宽包-后付费月结（含后付费 - 月Top5计费、后付费 - 月95计费及后付费 - 增强型95计费）支

持下载用量明细。

用量明细详情

共享带宽包项目明细：各个地域的共享带宽包分摊到各个项目的用量、占比和费用总览。

说明：

按项目分摊费用：指根据各项目当月用量的比例，对各共享带宽包的当月扣费进行分摊，只用做统计

和费用均摊，各共享带宽包详细使用明细，请参见 各地域的5分钟明细表。

各共享带宽包的计费用量不等于它们包含的所有项目的用量总和，请勿用于与资源账单中的共享带宽

包用量进行对账。

每个地域共享带宽包的5分钟明细

包括地域、带宽类型、计费模式、计费带宽值、共享带宽包 ID 及每日5分钟峰值详情。

共享带宽包实例明细

包括共享带宽包 ID、实例 ID、实例名称、项目、地域及实例的每日带宽峰值详情。

下载用量明细

1. 登录 ，在左侧导航栏选择 费用账单 > 用量明细下载。费用中心

2. 在“用量明细下载”页面顶部选择账单月份。

3. 在页面左侧“选择要下载的产品报表（可多选）”列表中，选择“公网带宽”，单击下载用量明细。 

共享带宽包
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4. 在“导出记录”页面，找到所生成的文件，并在右侧“操作”列，单击下载。

共享带宽包
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区分账户类型

最近更新时间：2025-11-26 18:55:02

腾讯云账户在公网属性上分为标准账户类型和传统账户类型。传统账户类型后期将不再支持新功能，若您属于传统账

户类型，建议升级为标准账户类型。

注意：

升级操作不可逆，即不支持从标准账户类型降级为传统账户类型。

判断账户类型

2020年06月17日零点后注册的账户均为标准账户类型，有部分新增账号注册渠道（如小程序、集团账号下的组织账

号、国际站渠道商账号等）可能存在注册标准账户类型遗漏的情况，目前已修复。请通过如下两种方法查看您的账户

类型：

登录 ，在公网 IP 实例列表页面顶部，查看是否有提示信息。公网 IP 控制台

若无提示信息，则说明是标准账户类型。

若有以下提示信息，则说明是传统账户类型。

账户类型的区别

标准账户类型：在 IP 或负载均衡（CLB）上管理带宽和流量。标准账户类型的公网 IP 或 CLB 具备外网带宽和

流量资源，云服务器（CVM）不具备外网带宽和流量资源。

传统账户类型：在 CVM 上管理带宽和流量。传统账户类型的公网 IP 和 CLB 没有网络带宽和流量属性，需要在 

CVM 上购买和管理。

共享带宽包
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账户升级

升级的优势

标准账户类型与传统账户类型的优势对比如下表所示：

差异项 标准账户类型 传统账户类型

网络带宽是否可迁

移给其他 CVM 
网络计费在 IP 上，可迁移给其他 CVM。

 网络计费在绑定的云资源实例上收

取，无法迁移给其他云资源。

弹性公网 IPv6 计费
支持与 IPv4 加入同一共享带宽包，共同计

费。
IPv6 只能单独计费。

NAT 网关公网计费
支持按流量计费、按共享带宽包等多种公网

计费模式。
仅支持按流量计费。

是否需为 CLB 后端 

CVM 购买公网网络

无需为 CLB 后端 CVM 购买公网网络，仅

需为 CLB 购买带宽即可，管理方便。

需为 CLB 后端所有 CVM 购买公网

网络，管理不便。

后续与网络相关的

新功能

全部支持，例如精品EIP、高防EIP、CLB

跨域2.0，以及更丰富的带宽计费模式等。
不再增加新功能，仅维护现有功能。

升级的影响

共享带宽包
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升级说明

升级前，带宽和网络计费模式的载体是 CVM/NAT；升级后，带宽和网络计费模式的载体是 EIP 和 

CLB。

升级后，CVM 的带宽是指主网卡主公网 IP 的带宽，CVM 的网络计费模式是指主网卡主公网 IP 的网络

计费模式。

升级后，共享带宽包默认支持标签分账，如需使用，请创建  并绑定到共享带宽包中的 EIP 

或 CLB 资源上。

分账标签

对网络计费的影响

传统账户类型升级后的公网网络价格与标准账户类型一致。

当 CVM/NAT 网络计费模式为按流量计费时：升级后无影响，网络计费模式和价格无变化，即 CVM 上

的公网 IP / NAT 上的公网 IP 为按流量计费。

当 CVM 带宽计费模式是共享带宽包（设备带宽包）时：升级后无影响，带宽计费模式和价格无变化，

即 CVM 上的公网 IP / CVM 绑定的公网 CLB 都将保持为共享带宽包计费，且所属带宽包不变。

当 CVM 带宽计费模式不是共享带宽包（设备带宽包）时：在 CVM 绑定的公网 CLB 场景下，升级

后，公网 CLB 具备带宽计费能力，带宽计费模式为按流量计费。

对带宽上限的影响

若公网 IP 绑定云服务器，则升级后的带宽上限与升级前的云服务器带宽上限一致。

若公网 IP 为公网 CLB 上的 IP 时，则升级后的带宽上限为该公网 IP 过去1个月内的带宽最大值。

若公网 IP 未绑定任何资源，则升级后网络计费模式默认为按流量计费，带宽上限将按如下原则设置：

如传统账号下仅存在包年包月的 CVM，则升级后的公网 IP 带宽上限为200Mbps；

如传统账号下仅存在按量计费的 CVM，则升级后的公网 IP 带宽上限为100Mbps；

如传统账号下同时存在包年包月和按量计费的 CVM，则升级后的公网 IP 带宽上限为200Mbps。

对 IP 地址的影响

升级为标准账户类型后，公网 IP 地址、内网 IP 地址不会发生改变。

对网络连接的影响

升级过程中网络不会中断。

请尽量不要在控制台或 API 操作资源（如变配、绑定、解绑操作），以免操作不符合预期或失败（操作

失败对账号升级无影响）。

云服务器资源的数量在500台以内时，升级时间约5分钟；超过500台时，数量越多，升级时间也会随之

延长。

对控制台和 API 调用的影响

业务场景 控制台 API
与传统账户类型的差

异

共享带宽包
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购买 

CVM

（不需要

公网带

宽）

不勾选“分配独立公网 

IP”：

﻿ ﻿

在调用  接口创

建云服务器时，关

注“InternetAccessible”参

数：“InternetChargeType”

不

传、“InternetMaxBandwidth

Out”不传或设置为0。

RunInstances

升级前：在 CVM 

上购买公网带宽，

无需同时分配公网 

IP。

升级后：购买 

CVM 时如需公网

带宽，则必须同时

购买分配公网 IP，

并设置公网 IP 的

计费模式及带宽上

限。

购买 

CVM 或

弹性伸缩

服务（需

要公网带

宽）

勾选“分配独立公网 

IP”，并设置“带宽计

费模式”和“带宽值”：

﻿ ﻿

在调用  接口创

建云服务器，或调用 

 

接口创建弹性伸缩服务时，必

须配

置“ ”参

数：

RunInstances

CreateLaunchConfiguration

InternetAccessible

“InternetChargeType”设

置带宽计费模式，且当计费

模式设置

为“BANDWIDTH_PACKA

GE”时，必须

在“BandwidthPackageId

”中指定要加入的共享带宽

包 ID。

“InternetMaxBandwidthO

ut”设置公网带宽上限。

“PublicIpAssigned”设置

为“true”用于分配公网 

IP。

购买 EIP

需设置“计费模

式”和“带宽上限”：

﻿ ﻿

在调用  

接口创建 EIP 时，必须设置带

宽相关参数：

AllocateAddresses

“InternetChargeType”设

置带宽计费模式，默认

为“TRAFFIC_POSTPAID_

BY_HOUR”。

“InternetMaxBandwidthO

ut”设置公网带宽，不传则

采用默认值1Mbps。

升级前：购买 EIP 

时，无带宽相关参

数。

升级后：购买 EIP 

时，必须设置带宽

计费模式及带宽上

限。

注意：如果 EIP 绑定

在 NAT 网关上，请确

保 NAT 上所有 EIP 

的带宽上限总和不低

于 NAT 网关带宽，否

则可能导致 EIP 超限

丢包，NAT 网关带宽

无法充分利用。

共享带宽包
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购买公网 

CLB

需设置“网络计费模

式”和“带宽上限”：

﻿ ﻿

在调用  

接口创建公网 CLB 时，必须

设置“ ”参

数：

CreateLoadBalancer

InternetAccessible

“InternetChargeType”设

置带宽计费模式。

“InternetMaxBandwidthO

ut”设置公网带宽上限，不

传则采用默认值10Mbps。

升级前：购买 

CLB 时，无带宽相

关参数。

升级后：购买公网 

CLB 时，必须设置

带宽计费模式及带

宽上限。

如需修改

升级

后“按流

量计

费”的 

EIP 或 

CLB 的

计费模式

为“共享

带宽

包”计费

时

新建共享带宽包，并

在共享带宽包中添加

对应的 EIP 或 CLB 

资源。

详细操作步骤请参

见“ ”。添加资源

调用共享带宽包 

 接口添加资源。

AddBandwidthPackageReso

urces

-

对指标及告警的影响

升级后，CVM 不再具备带宽管理能力：

带宽相关监控：可在 EIP 或 CLB 上查看带宽监控，带宽计费也统一在 EIP 或 CLB 上；CVM 上的带宽

包括 CVM 上 EIP 的出/入带宽、CVM 绑定在 CLB 上来自 CLB 的出/入带宽。

带宽相关告警：建议配置 EIP/CLB 上的带宽告警。

对带宽账单的影响

升级前：公网带宽账单是在“云服务器 CVM”下的“带宽-按带宽计费”和“带宽-按流量计费”组件上查

看。

共享带宽包
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升级后，带宽在 EIP 或 CLB上计费，可在“公网 IP”或“负载均衡 CLB”产品下查看公网带宽账单，例

如：

如 CVM 绑定的公网 IP，则在“公网 IP”下的“公网 IP-按流量计费”组件上查看。

如 CVM 是绑定在 CLB 后端，则在“负载均衡 CLB”下的“公网负载均衡-流量”组件上查看。

升级的方式

腾讯云将分批对传统账户类型的账号发送升级通知，您也可以单击  进行升级。立即提交工单

注意：

由于部分升级场景会导致云服务器的计费模式转换，若您的云服务器为活动购买，且活动规则不允许切换计

费模式时，暂时无法升级。

共享带宽包
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